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Cerradura autonoema IP65 RFID para taquillas. Tronic Mifare permite un control total de
las taquillas mediante el uso de la tecnologia RFID mas reconocida. Tronic Mifare esta
provisto, opcionalmente, de un software de gestion y de un lector de tarjetas. Esta
solucion completa permite al personal de la instalacion asignar/desasignar tarjetas de
forma remota, limitar/controlar el tiempo de uso v leer los Gltimos eventos, nimero de
taquilla, nivel de bateria, ID de usuario, etc.

Todos los parametros de la cerradura se pueden cambiar facilmente mediante el uso de
la tarjeta electronica de parametros.

Con un maximo de 5 tarjetas maestras por cerradura, Tronic MIFARE es una solucion
completa de gestion de taquillas. Es integrable con la mayoria de sistemas de control de
acceso existentes en el mercado.




Solucion segura para la gestion de taquillas en:
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Tecnologia Mifare

5 tarjetas maestras

50 tarjetas de usuario
Multiusuario/Abonado
Indicador de bateria baja
Fuente de alimentacion externa
4 pilas estandar AA

Volumen de la senal acustica
LED rojo senal en posicion cerrada
Tiempo de apertura automatico
Tarjeta de GESTION

Tarjeta de PARAMETROS
Tarjeta MAESTRA

Opcional:
Terminal de informacion independiente
Software de gestion
Pulseras

Lector de tarjetas
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